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En este webinar aprenderás:
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1. ¿Qué es un panel termoacústico?

2. ¿Qué es el poliuretano?

3. ¿Cómo es su comportamiento termoacústico? 

4. Manipulación y mantenimiento

5. Instalación

6. Mantenimiento
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Solución eficiente en Colombia
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Solución eficiente en Colombia
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¿Qué es un panel aislado 
termoacústico?



Cubierta

Fachada

Lamina acero galvanizado 
y/o aluminio superior

Lamina acero galvanizado y/o aluminio 
y/o foil de aluminio inferior

Lamina acero galvanizado y/o 
aluminio interior

Lamina acero galvanizado y/o 
aluminio exterior

Núcleo de Poliuretano

Núcleo de Poliuretano



Extraído de la Ficha técnica del Panel de Cubierta



¿Qué es el Poliuretano?





¿Cómo es su comportamiento 
termoacústico?



Exterior 

Ei : Er + Ea + Et
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2. Manipulación y
Almacenamiento
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Descargue en obra
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Al realizarse el descargue con montacargas se deben tener las siguientes 

acciones:

• VERIFICAR EL ESTADO DEL SUELO DONDE SE VA A REALIZAR LA

OPERACIÓN.

• CONOCER LA DIMENSION Y DISTRIBUCION DE LOS PANELES PARA

SOLICITAR EL EQUIPO ADECUADO Y CERTIFICAR EL CENTRO DE

GRAVEDAD DEL PAQUETE.

• SI LA DIMENSION SOBRE PASA LOS 12 MTS. SE DEBE HACER LA

MANIOBRA CON 2 MONTACARGAS PARA EVITAR QUE EL PANEL SE

DOBLE Y SE QUIEBRE.

• PROTEGER LAS UÑAS DEL MONTACARGA PARA EVITAR QUE EL

PRODUCTO SE TALLE.

• SIEMPRE DEBE HABER ACOMPAÑAMIENTO AL OPERADOR DEL EQUIPO

DIRIGIENDO LA MANIOBRA, ASI EVITAMOS QUE ELLOS POR SU

PRONTITUD DAÑEN EL PANEL.

Descargue en obra
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Descargue en obra
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3. Instalación 
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¿Qué consideraciones debo 
tener antes de iniciar la 
instalación de Paneles 

Termoacústicos?



- Se debe tener muy claros los planos del proyecto, se
recomienda al instalador asegurarse de estar trabajando con
planos actualizados y aprobados por la obra

- En los planos se debe identificar claramente las dimensiones y
ubicación tanto de las cubiertas como las fachadas, se debe
identificar muy bien los ejes, las pendientes de las cubiertas,
todas las dimensiones del proyecto, ubicación e información
de la estructura metálica o la estructura de soporte, los cortes
para la claridad en la instalación; el plano debe tener la
información suficiente para la claridad del instalador

- El instalador debe tener en cuenta el lugar donde los paneles
son almacenados y los lugares de izaje de instalación, esto
con el fin de identificar distancias de trasiego del material

Instalación



- El instalador debe tener claro el método de Izaje mas cómodo
y seguro para su instalación

- Kingspan PanelMET entrega a los clientes el Formato de
Despice del proyecto donde se identifica cada una de las
zonas del proyecto, la ubicación de los paneles, la ubicación
de los remates, se identifica el inicio de la instalación, si hay o
no paneles con traslapo, la ubicación de las tejas traslucidas
(si las hay), se indica las cantidades de material con sus
respectivas longitudes, se identifican los posibles detalles de
instalación y se hacen las respectivas anotaciones a tener en
cuenta por parte del instalador

- Kingspan PanelMET esta en la capacidad de dar una charla en
obra para el inicio de las actividades del montaje

Instalación



Imagen ejemplo de Formato
de despiece entregado por
Kingspan donde se puede
identificar el inicio de la
instalación, la cantidad y la
ubicación de los paneles y
remates además de otros
detalles constructivos

Instalación



- Verificación de la linealidad de la estructura
- Certificación de la existencia de canales
- Rectificar pendiente de la estructura
- Verificar que la correa donde se presenta el traslapo este

alineada
- Rectificación del inicio del montaje, tener en cuenta los

vientos predominantes
- Revisar la escuadra de la estructura
- Alistamiento del panel
- Verificar que la estructura este terminada con sus

soldaduras completa y acabados

Instalación



Instalación



Instalación



Ubicación de instalación del Kit
de fijación

Instalación



Pruebas de taladrado

Instalación



Instalación



Instalación



Instalación



Sistema industrializado de traslapo
para lograr un mejor sello y evitar
filtraciones en las cubiertas de
grandes longitudes de aguas y
bajas pendientes.
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Herramientas



Medidas de seguridad y 
protección



Nuestros paneles termoacusticos cuentan
con un plástico protector adherido a las
caras superior e inferior que le garantiza
mantenerlo en optimas condiciones
estéticas.

Una vez instalado retire el plástico protector
inmediatamente.
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Remates para  
Cubierta
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Remates para  
Fachada
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Mantenimiento
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2. Descargue en obra: Con grúa

> El levantamiento de los paquetes debe hacerse con bandas de nylon o eslingas, asegurando dos 
puntos de apoyo.

> Se sugiere la utilización de un balancín para evitar volcaduras y7o daños en los paneles.

> Cada eslinga debe ser separada del extremo del paquete en 1/5 de la longitud del panel y su ancho 
no deberá ser menor de 200mm.
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2. Descargue en obra: A mano
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2. Descargue en obra

69

Kingspan.com.co
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2. Descargue en obra
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Al realizarse el descargue con montacargas se deben tener las siguientes acciones:

• Verificar el estado del suelo donde se va a realizar la operación.

• Conocer la dimensión y distribución de los paneles para solicitar el equipo adecuado y certificar el centro de 
gravedad del paquete.

• Si la dimensión sobre pasa los 12 mts. Se debe hacer la maniobra con 2 montacargas para evitar que el panel 
se doble y se quiebre.

• Proteger las uñas del montacarga para evitar que el producto se talle.

• Siempre debe haber acompañamiento al operador del equipo dirigiendo la maniobra, asi evitamos que ellos por 
su prontitud dañen el panel.
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2. Almacenamiento en obra
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Casos de éxito
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www.kingspan.com.co
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