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Acumuladores de Succión
Capacidades
1/2” a 2-1/8”

Eliminadores de Vibración
Capacidades
1/2” a 2-5/8”

Botellas de Líquido

Botella acumulador Intercambiador

1/2 a 3/4HP  101  2.5lb - 1.1L
1 a 1-1/2HP  102  6lb - 2.8L
1-1/2 a 2HP  103  8lb - 3.3L
2 a 3HP         104  10lb - 6.3L
4 a 5HP         105  14lb - 8L
5 a 7HP          107  20lb - 14L

• 2.4lt    • 4.2lt

Intercambiadores de placas Condensador TUBO TUBO
Capacidades
3TR a 40TR

Capacidades
2TR a 10TR

R

Separadores de aceite
Abiertos
Capacidades
1/2” a 1-5/8”

Sellados
Capacidades
1/2” a 1-5/8”

Válvula reguladora de presión
Evaporación
Soldar
5/8” a 1-3/8”

Roscar
1/2”

Succión
Soldar
1/2” a 1-3/8”

Roscar
1/2” - 5/8”

Control nivel de aceite

Presostatos

Electrónico Traxoil
Mecánico Danfoss
Mecánico para Carlyle
Mecánico para Copeland

Ranco Manual
Danfoss KP5 Autom
Danfoss KP5 Manual
Danfoss KP5 - Sin capilar

Acople nivel de aceite mecánico

Alta presión
120s Copeland Genérico
120s Copeland MP55 Danfoss
120s Copeland Ranco
90s Tecumseh Bock MP55 Danfoss
45s Carlyle MP55 Danfoss

Pres. Alta/Baja presión Pres. Dual Pres. Aceite

Presostato Aceite

Danfoss Autom.
Danfoss KP15 Manual
Danfoss KP15 - Sin capilar
Genérico Autom.
Ranco Autom.
Ranco Manual

Duales

Danfoss KP1 Autom
Danfoss KP1 - Sin capilar
Genérico Autom
Ranco Autom

Baja presión

Porta Filtros

Tableros de control

1 Piedra
5/8” a 2-1/8”

IPR 17-25A 220 Congelación
IPR 17-25A 220 Conservación
Tablero IPR 22-25A 4HP 220V
Tablero DF 26-32 A Cons-Cong

2 Piedras
7/8” a 2-1/8”

3 Piedras
1-3/8”  -   1-5/8”

Portafiltro aceite 
intercambiable 3/8”

anfossanfoss

Pres. Aceite
Timers
Paragon 110 / 220V
Kit Tornillo Timer Paragon
Cíclico Full Gauge


